	
	Задания школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии

8-9 класс, задания для девочек




Тестовые задания по технологии.
Направление «Культура дома и декоративно-прикладное творчество».
Технология обработки ткани. 
Тестовые задания 1 уровня сложности.
1. Для предохранения срезов деталей от осыпания их

1. заметывают,

2. обметывают

3. приметывают

4. заутюживают

5. приутюживают

2. Подготовка ткани к раскрою включает в себя следующие операции

1. выравнивание срезов

2. стирку

3. выявление дефектов

4. накрахмаливание

5. определение направления долевой нити 

6. определение лицевой стороны

7. декатирование 

3. Выберите правильный ответ.

К натуральным волокнам относятся:

1) шерсть; 2) лен;    3) капрон; 4) хлопок; 5) шелк.

4. Закончите предложение.

1. Моделирование — это процесс...

2. Шов – это……

3. Строчка – это…..

5. При обработке низа изделия применяют

1) стачной шов; 
2) накладной шов; 
3) обтачной шов; 
4) вподгибку с закрытым срезом.

6. Растяжимость нити больше по

1) основной нити; 2) уточной нити.

7. Выберите из списка  стежки временного назначения

1) сметочные;

2) копировальные;

3) обметочные;

4) подшивочные.

8. Вставьте нужное слово.

При стачивании двух деталей из тканей разной толщины сверху должна находиться деталь из _______________________ткани.

Технология обработки ткани. 
Тестовые задания 2 уровня сложности
1. Выберите из перечисленных операции, необходимые для подготовки выкройки к раскрою:

а) указать название деталей;

б) нанести фасонные линии;

в) указать количество деталей;

г) указать дефекты;

д) указать долевую нить;

е) указать припуски на швы;

ж) указать название линий.

2. Выберите из перечисленных операций те, которые необходимы для выполнения двойного шва:

а) сметать и стачать на расстоянии 0,5 см от среза;

б) сложить две детали изнаночной стороной внутрь;

в) подогнуть срез детали и заметать;

г) шов приутюжить;

д) удалить нитки сметывания;

е) вывернуть шов и выправить его;

ж застрочить срез и закрепить концы;

з) стачать на расстоянии 0,7 см от сгиба.

3. Какую форму горловины лучше сделать у ночной сорочки для девочки невысокого роста с очень круглым лицом:

а) каре; б) овал; в) мысом.

4. На каком рисунке изображается шов вподгибку с закрытым срезом?
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5. Допишите правильный ответ. Сделайте рисунок.
Односторонние складки – это складки сгибы,  которых направлены в
Практическая работа
по направлению «Культура дома и декоративно-прикладное творчество».
Обработка юбки.

Задание: 
1. Сметать стачать вытачки,

2. Приметать и притачать пояс,

3. Настрочить пояс на расстоянии 0,1–0,2 см,

4. Отогнуть припуск низа, заметать, пришить потайными стежками или проложить машинную строчку,

5. Приутюжить изделие.
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Тестовые задания по технологии.
Направление «Технология обработки конструкционных материалов».
Обработка древесины.
Тестовые задания 1 уровня сложности.
	Вопросы
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Хвойными породами
древесины являются
	Ель

Сосна

Вяз

Пихта

Кедр
	Дуб

Бук

Ясень

Осина

Клен
	Ель

Бук

Дуб

 Пихта

Лиственница
	Сосна

Кедр

Ель

Клен

Пихта
	Сосна

Лиственница

Ель

Кедр

пихта

	2. Пороками древесины
являются
	Сучки

Трещины

Гниль

Червоточина

Косослой
	Червоточина

Трещины

Сучки

Гниль

Сердцевинные лучи
	Сучки

Гниль

Текстура

Блеск

Заболонь
	Цвет

Блеск

Запах

Текстура

Сердцевинные

лучи
	Гниль

Смоляные

кармашки

Текстура

Плотность

Твердость

	3. Разметка служит для
	Получения

точных размеров
и формы деталей
	Наиболее

рационального
использования древесины
	Прочного

соединения

деталей между

собой
	Указание границ

обработки
	Все

перечисленное

	4. Назначение рейсмуса
	Нанесение линий
под углом 45

градусов
	Нанесение

Параллельных линии

относительно базовой поверхности
	Проведение

окружности
	Нанесение линий

перпендикулярных относительно базовой

поверхности
	Измерение

внутренних

размеров деталей

	5. Какое сверло изображено
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	Перовое


	Ложечное
	Центровое
	Винтовое
	Спиральное


	6.Как устанавливается лезвие ножа рубанка
	Вровень с

подошвой
	От 0,1 - до 1 мм над подошвой
	От 1 - до 3 мм над подошвой
	От 3 - до 5 мм над подошвой
	Произвольно

	7.Ширина проушины и шипа должна быть
	0,2

толщины

доски
	0,3 толщины доски
	0,4 толщины доски
	0,5 толщины доски
	0,6 толщины доски

	8.Элементы рубанка с одинарным ножом
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	1. рог    

2.упор

3.нож

4.колодка

5.клин

6.пробка
	1.
колодка

2.
упор

3.
нож

4.
клин

5.
пробка

6.
рог
	1.
колодка

2.
клин

3.
нож

4.
упор

5.
пробка

6.
рог
	1.
пробка

2.
рог

3.
клин

4.
колодка

5.
упор

6.
нож
	1.
нож

2.
упор

3.
колодка

4.
рог

5.
клин

6.
пробка

	9.  Что такой шип?
	Паз на торце заготовки
	Отверстие в торце заготовки
	Выступающая часть на торце заготовки
	Профильный брусок для оформления лицевых кромок
изделия
	Закругление ребра заготовки.

	10.Какая форма зубьев у пил для продольного пиления ?
	Косоугольный зуб
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	Зуб имеет форму
равнобедренного
или равностороннего
треугольника

[image: image5.png]



	Зуб имеет форму
прямоугольного треугольника
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	Флажковый зуб
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	Все показанные


Технология обработки конструкционных материалов.

Тестовые задания 2 уровня сложности.
1. Выбери один из предложенных вариантов, чтобы утверждение оказалось верным.

При изготовлении деревянной детали цилиндрической формы заготовку сначала обрабатывают
□ кронциркулем                          □ шлифовальной бумагой  

□ рашпилем                                 □ рубанком

2. Начерти справа от рисунка в выбранном масштабе главный вид изображенной круглой деревянной детали диаметром 40 мм, имеющей длину цилиндрической части 50 мм и конической части 40 мм. Проставь все необходимые для изготовления детали размеры.
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3. Выбери один из предложенных вариантов, чтобы утверждение оказалось верным.

Ручки разделочных досок будут откалываться, если 

□волокна заготовки из доски направлены вдоль ручки

□волокна заготовки из доски направлены поперек ручки

□разделочная доска изготовлена из толстой фанеры.
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4. На рисунке слева обозначь стрелками и напиши названия видов пиломатериалов - брус, брусок, доска обрезная, горбыль, - получаемые в результате распиливания. На рисунке справа укажи элементы пиломатериалов - пласть, кромку, ребро, торец.

5. Выбери один из предложенных вариантов, чтобы утверждение оказалось верным.

На поперечном срезе ствола дерева невозможно определить порок древесины
□ сучки                                □ трещины
□ косослой                           □ гниль

6. Дополни сборочный чертеж изделия «киянка с круглой головкой и ручкой» по заданному виду сверху и частично выполненному виду спереди. Изобрази киянку в трех проекциях, проставь габаритные размеры.
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7. Выбери один из предложенных вариантов, чтобы утверждение оказалось верным.
На сборочном чертеже изображают
□ спецификацию                   □ призму
□ цилиндр                             □ изделие, состоящее из нескольких деталей

8. На сосновой доске размером 300x750 мм необходимо разметить выпиловочные   столики размером 140x280 мм. Сколько получится столиков? Для решения этой задачи необходимо на заготовке (а) разметь карандашом контуры как можно большего количества столиков (б) так, чтобы они были прочными. Для этого необходимо учитывать направление волокон древесины!
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                а                                                   б
Ответ: получится_______столиков
Практическая работа
по направлению «Технология обработка древесины».
Изготовление шипового соединения.
Задание: по заданному чертежу из заготовок размером   30 × 40 × 200 мм выполнить элементы углового концевого соединения УК-1 и произвести их сборку.
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